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• En este Catálogo encontrará nuestra oferta de productos FLUVIAL.

• Consúltenos por cualquier duda respecto de los mismos,

a la brevedad nos comunicaremos con Ud.

Amplios depósitos Atención y Servicio Ágil entrega

SOMOS DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

VÍAS DE CONTACTO PARA CLIENTES:

MAIL: clientes@sangalofijaciones.com.ar
Whatsapp:  11 6197-2799



Toda el agua que necesitás
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Bomba Fluvial FC

caracol 
fundición Línea FC

con brida de acero inoxidable

FC 50 ½ HP Cód. 110400

FC 75 ¾ HP Cód. 110500

FC 100 1 HP Cód. 110600

FC 50 ½ HP FC 75 ¾ HP FC 100 1 HP

H máx (m) 17 22 22

Q máx (l/h) 5000 5000 10000

Consumo (amp) 2.0 3.3 3.3

Succión máx (m) 6 6 6

Características
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modelo A (mm) B (mm)
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95 221

221

221

C (mm)
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Despiece

N° Código Descripción

1  432001 Caracol E2/E3

1  432003 Caracol E4

1 443308 Caracol FC50/FC75 

1 443310 Caracol FC100

2  451000 Tapón cebador

3  433000 Impulsor E2

3  433001 Impulsor E3

3  433002 Impulsor E4

3 433026 Impulsor FC50

3 433027 Impulsor FC75

3 433028 Impulsor FC100

4  410200 Sello 12 mm

5  410334 O'ring sección cuadrada 3,2

6 437002 Brida FC de acero inoxidable - Línea FC  - vigente

6 421223
Tapa Brida plástica M71 de 4 agujeros - Línea E/FC  - 
anterior

6 421203
Brida plástica M71 de 4 agujeros - Kit de presión 1  - 
anterior

7 440000 Aro deflector

8.a 435010
Tapa aluminio de 4 agujeros (para brida acero inox) -  
Línea FC  - vigente  

8.b 435000
Tapa aluminio de 4 agujeros (para brida plástica) -  
Línea E/FC  - anterior
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Manual de Instalación

A. desembalaje

B. instalación

C. conexión eléctrica

modelo FC 50 FC 75 FC 100

: 30 mA

1. Retire de la caja, la bomba y la hoja de
instrucciones.
2. Disponga convenientemente del embalaje.
Tome las medidas necesarias para su recuper-
ación o reciclado.

1. Instalar la bomba en lugar seco y ventilado.
2. Fijar la bomba a la base de montaje mediante tornillos
o bulones de 6 mm.
3. Es recomendable que tanto la tubería de succión
como la de elevación sea de 1".
4. Instalar válvula de retención en el extremo inferior de
la tubería de succión.
5. Asegurar que todas las conexiones de agua se
encuentren convenientemente selladas, sin fugas ni
entradas de aire.

Imáx (amp) 2.0 3.3 3.3



Toda el agua que necesitás

Bomba Periférica Fluvial Nero 
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Características

Nero ½ HP Cód. 115110

Nero + ¾ HP Cód. 115120

H máx (m) 33 45

Q máx (l/h) 1980 2700

Consumo (amp) 2.4 4.9

Succión máx (m) 9 9
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NERO
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peso (Kg)

5.400

5.400

caja (mm)

140x100x130
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1" BSP
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Toda el agua que necesitás

Bomba Presurizadora Fluvial Flu
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Flu 1
Viviendas con 1 baño, 

cocina y lavadero
Cód. 114100

Flu 2
Viviendas con 2 baños, 

cocina y lavadero
Cód. 114101

Línea bajo tanque

Bombas presurizadoras

Pack
8 u

Pack
4 u

G

ARANTÍA

2
años

Características
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modelo

FLU 1

C salidaentrada

1" BSP

peso (Kg)

2.400

caja (mm)

140x100x130130

dimensiones (mm)

103 230 1" BSP

FLU 2 1" BSP 4.400 160x140x200157131 251 1" BSP

A B

Curva
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CON TANQUE ELEVADO

3 bocas 4 bocas

9 metros 13 metros

3100 l/h1400 l/h

3/4" BSP 1" BSP

50ºC50ºC

media media

puede alimentar 
simultáneamente

hasta

presurización

FLU 2FLU 1

altura agregada 
al tanque elevado

caudal máximo

conexiones de 
entrada y salida

temp. máxima del agua

aplicaciones

Aplicaciones



Toda el agua que necesitás

Características

Los equipos presurizadores Fluvial elevan 
la presión de agua en las canillas de 
instalaciones domiciliarias o deportivas, 
sin el empleo de tanque elevado, por lo 
que simpli�can los nuevos diseños.
Solucionan también los incovenientes de 
falta de presión en las canillas debidos a 
escasa altura del tanque de agua en 
instalaciones existentes o de cañerías mal 
dimensionadas.Minikit ½ HP

Cód. 131000

Minikit de presión con 
bomba  Nero ½ HP

 
2 bocas

simultáneas

MiniKit de Presión Fluvial 1/2 HP
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modelo A (mm) B (mm)

Minikit

C (mm) D (mm) E (mm) salida

1" BSP

entrada

1" BSP

peso (Kg)

dimensiones

198 335 141 66 301 5,200

2

2

1

2

2

1Profundidad 
máxima 6 mts

1: Válvula de retención 2: Llave exclusa

Medidas
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